
 WSPR  

WSPR implementa un protocollo progettato per sondare possibili percorsi di propagazione con trasmissione a 
bassa potenza. Le normali trasmissioni inviano: nominativo della stazione, locatore Maidenhead e la potenza 
del trasmettitore in dBm. Il programma può decodificare segnali con S/N a partire da -28 dB in una banda 
Hz. 2500. Stazioni con accesso ad internet possono caricare automaticamente i loro rapporti di ricezione per 
una banca dati centrale, WSPRnet, che comprende una struttura di mapping. 

 

  

  

 

 

 

  

 

Anche in questo caso la potenza massima è 5 W e corrisponde a 37 dbm. 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco una tipica schermata wspr. Interessante il caso di PA2ZZ ricevuto a -26 db con una potenza di  

27 dbm equivalenti a 0,5W!! 

Interessante il fatto che si possono inviare (in automatico) gli spot a wspr.net che permette di avere una 
visione grafica dello stato dei collegamenti e quindi della propagazione. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Le frequenze di trasmissione: 

 

  

 

 

 

 



 

Per tenere sotto controllo gli spot nei modi wsjt uso Hamspot: 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le frequenze di trasmissione: 

 

 


